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基本说明 

 感谢你购买 MS6-B3 系列伺服电机。 

 MS6-B3 系列伺服电机是信捷电气研制的最新一代伺服电机产品，功率范围在 100W~1kW，

提供多种惯量配置、转速段配置，可根据客户需求提供不同配置的编码器类型，适用于半导

体、贴片机、搬运机械、机床、传送机械等自动化设备，实现快速精准的位置控制、速度控

制、转矩控制和轨迹控制。 

 本手册为 MS6-B3 系列伺服电机的用户手册，提供了产品信息、电机安装说明、电机接线等

内容。若对一些功能及性能方面有所疑惑，请咨询我公司的技术相关人员以获得帮助。 

 

本手册适合下列使用者参考 

 伺服系统设计者 

 安装及配线工作者 

 试运行及伺服调试工作者 

 维护及检查工作者 

 

手册的获取途径 

 印刷版手册 

请向购买产品的供应商、代理商、办事处咨询索取。 

 电子版手册 

登陆信捷官方网站 www.xinje.com 下载。 

 

责任申明  

 为了说明产品的细节部分，本说明书中的图例有时为卸下外罩和安全遮挡物的状态。使用

本产品时，请务必按规定装好外壳或遮挡物，并按照说明书的内容进行操作。 

 本使用说明书的图例仅为了说明，可能与您订购的产品有所不同。 

 由于产品升级或规格变更，以及为了提高说明书的便利性和准确性，本说明书的内容会及

时进行变更，如有变动，请谅解不另行通知。 

 

联系方式 

如果您有任何关于本产品的使用问题，请与购买产品的代理商、办事处联系，也可以直接与信

捷公司联系。 

 电话：400-885-0136 

 传真：0510-85111290 

 地址：无锡市滴翠路 100 号创意产业园 7 号楼 4 楼 

 邮编：214072 

 

 

 

 

 

 

 

WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD.   版权所有 

未经明确的书面许可，不得复制、传翻或使用本资料及其中的内容，违者要对造成的损失承

担责任。保留包括实用模块或设计的专利许可及注册中提供的所有权力。 

二○二一 年 十 月  
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安全申明 

 在安装、操作、维护设备时，请先阅读并遵守本安全注意事项。 

 为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护设备时，请遵循设备上标识及手册中说明的所

有安全注意事项。 

 手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项， 只作为

所有安全注意事项的补充。 

 本设备应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的

功能异常或部件损坏等不在设备质量保证范围之内。 

 因违规操作设备引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。 

 

安全注意事项 

开箱验收 

 注意 

1．开箱前请检查设备的外包装是否完好 , 有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。 

2．请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！ 

3．开箱时请检查设备和设备附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。 

4．开箱后请仔细对照装箱单，查验设备及设备附件数量、资料是否齐全。 

  警告 

1．开箱时发现设备及设备附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！ 

2．开箱时发现设备内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！ 

3．请仔细对照装箱单，发现装箱单与设备名称不符时，请勿安装！ 

 

存储与运输时 

 注意 

1．请按照设备的储存与运输条件进行储存与运输，储存温度、湿度满足要求。 

2．避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。 

3．避免设备储存时间超过 3 个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验。 

4．请将设备进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体。 

5．严禁将本设备与可能对本设备构成影响或损害的设备或物品一起混装运输。 

  警告 

1．请务必使用专业的装卸载设备搬运大型或重型设备！ 

2．徒手搬运设备时，请务必抓牢设备壳体，避免设备部件掉落，否则有导致受伤的危险！ 

3．搬运设备时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或设备

损坏的危险！ 

4．采用起重工具吊起设备时 , 设备下方禁止人员站立。 

 

在使用本产品之前，请务必仔细阅读这一部分的内容，并在充分了解产品的使用、安全、注

意事项等内容后操作。请在非常注意安全的前提下，正确进行产品接线。 

安全注意事项 
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安装时 

 警告 

1．安装前请务必仔细阅读设备使用说明书和安全注意事项！ 

2．严禁改装本设备！ 

3．严禁拧动设备零部件及元器件的固定螺栓！ 

4．请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本设备！ 

5．本设备安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外

壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求。 

  危险 

1．严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ 

2．本设备的安装、接线、维护、检查或部件更换等，只有受到过电气设备相关培训，具有充分

电气知识的专业人员才能进行。 

3．安装人员必须熟悉设备安装要求和相关技术资料。 

4．在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本设备出现误动作！ 

 

接线时 

 危险 

1．严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ 

2．请勿在电源接通的状态下进行接线作业，否则会有触电的危险。 

3．请务必保证设备的良好接地，否则会有电击危险。 

4．请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备

内部的电路。 

  警告 

1．严禁将输入电源连接到设备的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾。 

2．驱动设备与电机连接时，请务必保证驱动器与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋

转。 

3．接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可

靠接地！ 

4．接线完成后，请确保设备内部没有掉落的螺钉或裸露线缆。 

 

上电时 

 危险 

1．上电前，请确认设备安装完好，接线牢固，电机装置允许重新起动。 

2．上电前，请确认电源符合设备要求，避免造成设备损坏或引发火灾！ 

3．上电时，设备的机械装置可能会突然动作，请注意远离机械装置。 

4．上电后，请勿打开对设备柜门或防护盖板，否则有触电危险！ 

5．严禁在通电状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！ 

6．严禁在通电状态下拆卸设备的任何装置或零部件，否则有触电危险！ 
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运行时 

 危险 

1．严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！ 

2．严禁在运行状态下拆卸设备的任何装置或零部件，否则有触电危险！ 

3．严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！ 

4．严禁非专业技术人员在运行中检测信号，否则可能引起人身伤害或设备损坏！ 

  警告 

1．运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则引起设备损坏！ 

2．请勿使用接触器通断的方法来控制设备启停，否则引起设备损坏！ 

 

保养时 

 危险 

1．严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ 

2．严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！ 

  警告 

1．请按照设备维护和保养要求对设备进行日常和定期检查与保养，并做好保养记录。 

 

维修时 

 危险 

1．严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ 

2．严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！ 

  警告 

1．请按照产品保修协议进行设备报修。 

2．设备出现故障或损坏时，由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修， 并

做好维修记录。 

3．请按照产品易损件更换指导进行更换。 

4．请勿继续使用已经损坏的机器，否则会造成更大程度的损坏。 

5．更换设备后，请务必重新进行设备接线检查与参数设置。 

 

报废时 

 警告 

1．请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！ 

2．报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。 
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安全标识 

 

表示务必做好系统和产品接地 

 

表示此处可能有危险 

 

表示此处有高压危险 

 

表示此处有机械伤人危险 

 
表示此处有高温危险 
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1 产品信息 

1.1 电机铭牌与型号说明 

MS6S – 40  C  S 30 B Z  3 - 2 0P1 

显示 额定功率（kW）

0P1 0.1

0P2 0.2

显示 电压等级

2 220V

显示 抱闸制动器

空 不带抱闸

Z 带抱闸

显示 电机轴规格

A 有键、无油封、带螺纹孔

B 有键、有油封、带螺纹孔

显示
（系列）

惯量

MS6S 低惯量电机

MS6H 高惯量电机

显示 机座号

40 40机座

显示 编码器种类

C 磁编码器

T 光电编码器

显示

30

额定转速（rpm）

3000

显示 编码器精度

S 单圈17位

M 多圈17位

L 多圈23位

60 60机座

0P4 0.4

0P7 0.75

1P0 1.0

显示 电机接头类型

3 连接器式样

C 无键、无油封、带螺纹孔

D 无键、有油封、带螺纹孔

80 80机座

 

1.2 部件说明 

编码器插座

动力插座

安装螺钉通孔

轴伸（含键）

安装法兰面
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1.3 通用规格 

1.3.1 机械特性 

项目 描述 

工作制 S1 连续工作制 

振动等级 V15 

绝缘电阻 100MΩ DC500V 以上 

使用环境温度 -15℃~+40℃ 

储存温度 -20℃~60℃（最高温度保证：80℃ 72 小时） 

励磁方式 永磁式 

安装方式 法兰式 

耐热等级 F 级 

绝缘电压 1500V 60S（220V 级） 

壳体防护方式 IP67（轴伸及线缆端除外） 

使用环境湿度 20%～80%（不得结露） 

旋转方向 正转指令下从负载侧看时为逆时针方向（CCW）旋转 

海拔 1000m 以下，1000m 以上请降额使用，具体参见海拔降额曲线 

1.3.2 过载特性 

 40 法兰 

负载比例 (%) 运行时间 (S) 

110 不报警 

120 60.79 

130 29.22 

140 18.69 

150 13.55 

160 10.47 

170 8.29 

180 6.86 

190  5.80 

200 4.98 

210 2.86 

220 1.98 

230 1.49 

240 1.18 

250 0.98 

260 0.82 

270 0.72 

280 0.62 

290 0.54 

300 0.49 
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 60 法兰 

负载比例 (%) 运行时间 (S) 

115 不报警 

125 100.54 

135 48.30 

145 30.99 

155 22.44 

165 17.31 

175 13.95 

185 11.58 

195 9.81 

205 7.52 

215 5.61 

225 4.43 

235 3.63 

245 3.05 

255 2.63 

265 2.29 

275 2.02 

285 1.80 

295 1.62 

305 1.47 

315 1.33 

325 1.22 

335 1.12 

345 1.04 

350 1.00 

 

0.1

1

10

100

1000

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%

运
行

时
间

（
S
）

 

负载比例（%） 

H型 
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 80 法兰 

负载比例 (%) 运行时间 (S) 

115 不报警 

125 100.54 

135 48.31 

145 31.05 

155 22.47 

165 17.33 

175 14.01 

185 11.63 

195  9.84 

205 7.88 

215 6.27 

225 5.16 

235 4.35 

245 3.74 

255 3.27 

265 2.89 

275 2.57 

285 2.32 

295 2.09 

300 2 

 

1

10

100

1000

10000

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

运
行

时
间
(
S
)
 

负载比例(%) 

J型 
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1.3.3 匹配 DS5 系列驱动器过载能力 

电机型号 匹配驱动器 过载倍数 

MS6H-40CS/CM30B3-20P1 DS5□-20P1-PTA 3 

MS6S-60CS/CM30B3-20P4 DS5□-20P4-PTA 3.5 

MS6H-60CS/CM30B3-20P4 DS5□-20P4-PTA 3.5 

MS6S-80CS/CM30B3-20P7 DS5□-20P7-PTA 3 

MS6H-80CS/CM30B3-20P7 DS5□-20P7-PTA 3 

MS6S-80CS/CM30B3-21P0 DS5□-20P7-PTA 3 

1.3.4 带油封降额使用图 
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1.4 型号对照表 

基座(mm) 惯量容量 输出(kW) 电压等级(V) 电机型号 页码 

40 MS6H 高惯量 0.1 220 MS6H-40CS/CM30B3-20P1 8 

60 
MS6S 低惯量 0.4 220 MS6S-60CS/CM30B3-20P4 10 

MS6H 高惯量 0.4 220 MS6H-60CS/CM30B3-20P4 10 

80 

MS6S 低惯量 0.75 220 MS6S-80CS/CM30B3-20P7 12 

MS6H 高惯量 0.75 220 MS6H-80CS/CM30B3-20P7 12 

MS6S 低惯量 1 220 MS6S-80CS/CM30B3-21P0 12 
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2 电机选型 

2.1 选型说明 

 带油封电机需要根据高温降额曲线使用。 

 抱闸禁止与其他用电器共用电源，防止因其他用电器工作，导致电压或电流降低，最终引起

抱闸误动作。 

 所有参数及转矩-转速特性值是与信捷伺服驱动器组合稳定运行时的值。 

 电机径向及轴向载荷示意图。不同电机的径向及轴向载荷数值详见附录 B。 

 

  

径向方向 

轴向方向 



MS6-B3 系列伺服电机用户手册                                                  2 电机选型 

8 

2.2 40 法兰 

2.2.1 MS6H-40CS/CM30B3-20P1 

电机规格 

 基座 40 

惯量 高惯量 

功率（kW） 0.1 

电压等级（V） 220 

编码器规格 17 位磁编 

编码器分辨率 131072 

额定转矩（N·m） 0.32 

瞬时最大转矩（N·m） 0.96 

额定电流（A） 0.95 

瞬时最大电流（A） 2.85 

额定转速（rpm） 3000 

最高转速（rpm） 6500 

转矩系数（N·m /A） 0.34 

转动惯量（10^-7kg*m^2） 64.38 

 转矩-转速特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黑色-短时间工作区域 

蓝色-连续工作区域 
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 外形尺寸（单位：mm） 

 

LL LC LR LA LZ LG LE 

79.40 40 25±0.5 46 2-ф4.5 5 3 

S LB LK KH KW TP 重量（kg） 

8 30 15 6.2 3 M3×8 0.425 

  

LK

E

R±0.50 LL

G

LA

LC

LZ

TP

ØS
 h

6
 0 -0
.0

09

Ø
LB

h7
0 0.

02
1

KH  0.00-0.10

KW
N9

0.
00

4
0.

02
9
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2.3 60 法兰 

2.3.1 MS6S/H-60CS/CM30B3-20P4 

电机规格 

 基座 60 60 

惯量 低惯量 高惯量 

功率（kW） 0.4 0.4 

电压等级（V） 220 220 

编码器规格 17 位磁编 17 位磁编 

编码器分辨率 131072 131072 

额定转矩（N·m） 1.27 1.27 

瞬时最大转矩（N·m） 4.445 4.445 

额定电流（A） 2.7 2.8 

瞬时最大电流（A） 9.45 9.8 

额定转速（rpm） 3000 3000 

最高转速（rpm） 6500 6500 

转矩系数（N·m /A） 0.47 0.45 

转动惯量（10^-7kg*m^2） 258 530 

 转矩-转速特性 

（1）MS6S-60CS/CM30B3-20P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黑色-短时间工作区域 

蓝色-连续工作区域 
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（2）MS6H-60CS/CM30B3-20P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黑色-短时间工作区域 

蓝色-连续工作区域 

 外形尺寸（单位：mm） 

 
LL LC LR LA LZ LG LE 

98.4 60 30±0.50 70 4-ф5.5 6 3 

S LB LK KH KW TP 重量（kg） 

14 50 20 11 5 M5×8 1.25 
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2.4 80 法兰 

2.4.1 MS6S/H-80CS/CM30B3-20P7/21P0 

电机规格 

基座 80 80 80 

惯量 低惯量 高惯量 低惯量 

功率（kW） 0.75 0.75 1 

电压等级（V） 220 220 220 

编码器规格 17 位磁编 17 位磁编 17 位磁编 

编码器分辨率 131072 131072 131072 

额定转矩（N·m） 2.39 2.39 3.18 

瞬时最大转矩（N·m） 7.17 7.17 9.54 

额定电流（A） 4.1 4.1 4.1 

瞬时最大电流（A） 12.3 12.3 12.3 

额定转速（rpm） 3000 3000 3000 

最高转速（rpm） 5200 5200 4000 

转矩系数（N·m /A） 0.58 0.58 0.78 

转动惯量（10^-7kg*m^2） 980 1550 1182 

 转矩-转速特性    

（1）MS6S/H-80CS/CM30B3-20P7                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黑色-短时间工作区域 

蓝色-连续工作区域 
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（2）MS6S-80CS/CM30B3-21P0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黑色-短时间工作区域 

蓝色-连续工作区域 

 外形尺寸（单位：mm） 

（1）MS6S/H-80CS/CM30B3-20P7 

 

LL LC LR LA LZ LG LE 

107.10 80 35±0.5 90 4-ф6.5 8 3 

S LB LK KH KW TP 重量（kg） 

19 70 25 15.5 6 M5×10 2.315 
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（2）MS6S-80CS/CM30B3-21P0 

 

LL LC LR LA LZ LG LE 

117.6 80 35±0.5 90 4-ф6.5 8 3 

S LB LK KH KW TP 重量（kg） 

19 70 25 15.5 6 M5×10 2.675 

 

LG
LE

LK

LL

LA
LZ

LC

TP

LR±0.50

ØS
h6

0 0.
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ØL
B
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0
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N9

0 0.
03
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3 配套线缆 

3.1 型号说明 

3.1.1 编码器线缆型号 

CP - SE – M - 03

显示 长度（M）

03 3

显示 插头类型

S SC-06插头（伺服端）

显示 线缆类型

CP 固定型-编码器线

显示 插头类型

M 不带电池盒

CPT 高柔型-编码器线

E B3正出线插头（电机端）

F B3反出线插头（电机端）

05 5

…… ……

BM 带电池盒
 

注意：40/60/80 编码器线共用。 

3.1.2 动力线线缆型号 

显示 长度（M）

03 3

05 5

…… ……

显示 插头类型

E B3正出线插头

F B3反出线插头

显示 线缆类型

CM 固定型-非抱闸动力线

CMT 高柔型-非抱闸动力线

CM – E  05 - 03

CMB 固定型-抱闸动力线

显示 线径（mm²）

03 0.3

05 0.5

CMBT 高柔型-抱闸动力线

 

3.1.3 线缆种类 

 普通固定线缆 

   一般固定线缆要求使用过程中不能有折弯移动现象产生，否则容易导致断线，接触不良等一

系列跟线缆有关的故障，若有折弯，折弯半径要大于 5 倍成品线径，固定绑扎。 

 高柔拖链线缆 

 高柔拖链线缆适用频繁移动或者走坦克链场合，使用时应注意以下几点: 

① 电缆的弯曲半径在电缆外径的 10 倍以上； 

② 电缆保护链内的配线请勿进行固定或者捆束，只能在电缆保护链的不可动的两个线缆末

端进行捆束固定； 

③ 勿使电缆缠绕、扭曲； 
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④ 电缆保护链内的占空系数确保在 60% 以下； 

⑤ 外形差异太大的电缆请勿混同配线，防粗线将细线压断，如果一定要混同配线请在线缆

中间设置隔板装置。 

线缆末端

 

3.2 各部分说明 

 编码器线缆 

（1）伺服驱动器侧编码器引脚定义 

 

编号 名称 说明 

1 5V 编码器5V 

2 GND 编码器GND 

3 / / 

4 / / 

5 485-A 485通讯A 

6 485-B 485通讯B 

金属桥臂 屏蔽层 大地 

（2）电机侧编码器线缆连接 

连接器引脚 接口引脚定义 
适用机型 

正

出

线 

  

序号 定义 说明 

1 5V 编码器5V 

40/60/80 

B3电机 

2 GND 编码器GND 

3 BAT+ 电池+ 

反

出

线 

  

4 BAT- 电池- 

5 485-A 485通讯A 

6 485-B 485通讯B 

7 屏蔽层 大地 

电池盒说明： 

1）上述编码器中包含电池+、电池-的引脚定义的线缆用于绝对值电机，非绝对值电机线缆

无此引脚。 

2）仅绝对值电机适配线缆外挂电池盒，该电池盒内置一颗 3.6V/2.7Ah 大容量电池，且具有

断电更换电池功能，使用时间≥2 年。 
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 动力线线缆 

（1）伺服驱动器侧动力线引脚定义 

连接器外观 
接口引脚定义 

颜色 定义 

 

红 U 

白 V 

黑 W 

黄绿 PE 

蓝 BK+ 

棕 BK- 

（2）40 法兰电机侧动力线缆连接件引脚定义 

连接器外观 
接口引脚定义 

序号 颜色 定义 

 

正出线 

 

反出线 

1 黑 W 

2 白 V 

3 红 U 

4 黄绿 PE 

5 蓝 BK+ 

6 棕 BK- 

（3）60/80 法兰电机侧动力线缆连接件引脚定义 

连接器外观 
接口引脚定义 

序号 颜色 定义 

 

正出线 

 

反出线 

1 红 U 

2 白 V 

3 黑 W 

4 黄绿 PE 

A 蓝 BK+ 

B 棕 BK- 

抱闸引脚说明： 

上述包含 BK+、BK-的引脚定义的线缆用于带抱闸电机，非抱闸电机线缆无此引脚，为空端

子。 
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3.2.1 线缆与选配件 

电机 

型号 
法兰 线缆名称 线缆型号 线缆外观图 

MS6-B3

系列

100W 

电机 

40 

正出线 

动力线 

（抱闸） 

CMB-E03-长度 

 

CMBT-E03-长度 

动力线 

（非抱闸） 

CM-E03-长度 

 
CMT-E03-长度 

反出线 

动力线 

（抱闸） 

CMB-F03-长度 

 
CMBT-F03-长度 

动力线 

（非抱闸） 

CM-F03-长度 

 
CMT-F03-长度 

MS6-B3

系列

400W 

750W 

1KW 

电机 

60 

80 

正出线 

动力线 

（抱闸） 

CMB-E05-长度 

 

CMBT-E05-长度 

动力线 

（非抱闸） 

CM-E05-长度 

 
CMT-E05-长度 

反出线 

动力线 

（抱闸） 

CMB-F05-长度 

 

CMBT-F05-长度 

动力线 

（非抱闸） 

CM-F05-长度 

 
CMT-F05-长度 

MS6-B3

系列 

电机 

40 

60 

80 

正出线 

编码器线 

（单圈） 

CP-SE-M-长度 

 
CPT-SE-M-长度 

编码器线 

（多圈） 

CP-SE-BM-长度 

 
CPT-SE-BM-长度 
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电机 

型号 
法兰 线缆名称 线缆型号 线缆外观图 

MS6-B3

系列 

电机 

40 

60 

80 

反出线 

编码器线 

（单圈） 

CP-SF-M-长度 

 
CPT-SF-M-长度 

编码器线 

（多圈） 

CP-SF-BM-长度 

 
CPT-SF-BM-长度 

注：上表长度为 02、03、05、08、10、12、16、20 分别表示 2 米、3 米....20 米。 

 

电机 

型号 
基座 线缆名称 线缆型号 线缆外观图 

MS6-B3 

系列 

100W 

电机 

40 正出线 

动力线甩线

（抱闸） 
CMBT-EP03 

 

动力线甩线

（非抱闸） 
CMT-EP03 

 

MS6-B3 

系列 

400W 

750W 

1kW 

电机 

60 

80 
正出线 

动力线甩线

（抱闸） 
CMBT-EP05 

 

动力线甩线

（非抱闸） 
CMT-EP05 

 

MS6-B3 

系列 

电机 

40 

60 

80 

正出线 编码器线甩线 CPT-EP 

 

注：甩线是 B3 插头转安普公头的转接线。 
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附录 

附录 A 平键和油封拆卸 

 注意 

1．请务必遵守本章节中拆卸要求，否则可能导致产品故障或损坏。 

2．严禁暴力拆卸，避免磕碰伤手。 

 

1、电机平键取起说明 

目前 MS6S-B3 标准电机 40/60/80 基座的平键都已统一为 A 型平键，80 基座带取键孔，只

需要根据电机型号确认使用相应规格的取键螺钉（最好内六角螺钉），并使用内六角扳手，顺时

针拧入螺钉至平键完全脱离键槽即可取出平键。如下图所示： 

   

40/60 基座电机 

     
电机取键孔

取键使用螺钉M3

 

80 基座电机 

2、电机油封拆卸方法 

准备工具：尖嘴钳 1 把、防滑手套一双、棉布一块。 

具体操作方法： 

（1）首先将布垫在支撑点 B 处，防止拆卸时把端盖划伤； 

（2）固定好电机，将尖嘴钳一端顶住油封外唇 A 点处； 

B
A

施力方向

 

注意 B点支撑点是作用于轴伸台阶处   注意 A点支撑点是作用于油封外唇处 

（3）然后依靠 B 点支撑，慢慢撬出油封即可。  
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附录 B 伺服电机安装与防护处理 

1、用扎带固定线缆时，请使用缓冲材料保护线缆。 

 

2、线缆请勿浸泡在潮湿的环境下使用。 

盖板

伺服
电机

积油积水

毛细现象  

3、强磁、强辐射干扰措施 

磁编编码器内装有磁极传感器，请勿在伺服电机附近安装有强磁磁场，否则设备可能无法正

常工作。如果有强干扰源的情况下，请电话咨询信捷技术服务电话。 

 

4、压力.油位 

水平安装伺服电机时，减速箱的油面高度 h 必须在防尘唇一下。对油封施加的压力越大，磨

损越大，寿命减少。 

伺服电机

齿轮
轴

油封

防尘唇

油面h

 

缓冲材料 
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5、使用油、冷却液等渗透性较高的液体 

（1）请使用外罩等保护伺服电机，避免直接接触液体。 

（2）会对密封材料和电缆造成损伤。 

6、温度 

温度过高，缩短油封寿命。材料温度 100~120℃。最大旋转时的防尘唇温度上升值 10~15℃，

因此请勿使用高温的油类淋到防尘唇。 

7、定心 

    安装伺服电机时，使其符合下图所示的定心精度要求。如果定心不充分，则会产生振动，有

时可能损坏轴承与编码器等。安装连轴器时，请不要直接对电机轴产生冲击，否则会损坏安装在

负载相反侧轴端上的编码器。 

 

 

  

 

8、安装方式要求 

减速机如果有油润滑和脂润滑的情况下，请使用带油封的电机，否则会造成电机不能工作。 

9、伺服电机与机械的连接要求 

请勿在电机轴上施加超过容许值的载荷。否则会因为轴折断导致设备损坏或者人员。 

附电机轴向力和径向力数值： 

 电机径向力表格 

机座号 40 60 80 

径向力 78 245 392 

 电机轴向力表格 

机座号 40 60 80 

轴向力 57 74 147 

安装机械侧或者减速机时，应防止减速机的润滑油淋到伺服电机。 

齿轮

润滑油

伺服电机  

在一圈的 4 处进行测定，最大与最小的差在

0.03mm 以下（与连轴器一起旋转） 

 

在一圈的 4 处进行测定，最大与最小的差在

0.03mm 以下（与连轴器一起旋转） 
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10、伺服法兰安装厚度  

伺服电机安装法兰面厚度>=伺服电机的安装法兰的最小厚度。否则会降低刚性，导致振动

加剧。 

11、请使用伺服电机专用挠性联轴器 

A：请使用伺服电机专用的挠性联轴器，推荐允许一定量的 2 片板簧。联轴器的定芯误差因

为使用的联轴器不同而不同，请控制在 0.03mm 以下。同时一定要查询联轴器生产厂家的样册。

否则会引起轴承的损坏，严重的会引起轴伸处断裂。 

B：联轴器选择过大，或者过小都会故障。 

C：推荐使用千分表等确认定心精度，如果有困难的情况下，请保持联轴器能够轻松在两个

联接轴处滑动。 

12、与皮带安装精度要求 

    请勿必选用适合伺服电机的允许的径向力负载和电机功率的皮带。如果径向力超标使用会造

成轴承和编码器的损坏，严重的可能折断电机轴。 

此外，伺服电机加减速时，除了最初的皮带张紧力外，加减速扭矩产生的反作用力也将成为

张力，选型时请加以考虑。 

请参考不同电机型号的径向力指标。 

13、设备振动和冲击要求  

务必将伺服电机固定与机械设备上后对其振动进行测定，确认振动的大小，振动小于 49m/s
2，

冲击小于 490m/s
2。振动较大，可能会使轴承、编码器和制动器甚至减速机提前损坏，导致线缆

连接器和螺钉松动等现象出现。 

14、负载的不平衡度引起振动  

将负载加至伺服电机时，尽量降低负载的不平衡性，否则可能导致振动、轴承和编码器损坏。 
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手册更新日志 

有关资料改版的信息，与资料编号一起记载在本资料封面的右下角。 

序号 资料编号 章节 更新内容 

1 MS 01 20211028 1.0 - 第一版手册发行 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
微信扫一扫，关注我们 

无锡信捷电气股份有限公司 

江苏省无锡市蠡园开发区滴翠路 100

号创意产业园 7 号楼四楼 

邮编：214072 

电话：400-885-0136 

传真：(0510) 85111290 

网址：www.xinje.com 

WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD. 

4th Floor Building 7,Originality Industry 

park, Liyuan Development Zone, Wuxi City, 

Jiangsu Province  

214072 

Tel: (510) 85134136 

Fax: (510) 85111290 
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